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Nos dedicamos a la innovaciéon de tecnologia en
sistemas de iluminaciéon LED para alumbrado publico e
industrial, por lo cual nos encontramos a la cabeza en
eficiencia y ahorro.

Garantizamos nuestro producto basados en los
estdndares internacionales de calidad, eficiencia,
durabilidad y rendimiento.

Nuestra tecnologia est&d certificada por las
instituciones mds prestgiosas de México y el mundo.

Tenemos la mejor tasa de retorno de inversion vy
contamos con multiples opciones de financiamiento.
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Caracteristicas:

Mayor Factor Potencia: Menor Consumo de Energia Menor Distorcion Armonica
\ 05 THD <15%

Mayor Rango de Tension Mayor Rango de Temperatura Mayor Eficacia Luminosa
Operacional Nominal

(120 Vv~ +/- 20%, (176 A 246 V-~)) ~40°C a +90°C 120 Im/w

Menor Polucion Retorno de la Inversién en Hasta 50,000 mil horas

Amigable con el Medio Ambiente. un p|CIZO mds corto. de vida atil.

Aplicaciones:

b T
wvialidades

b

?stqcionqmientos

Ficha Técnica:

Modelo Watts Flujo Total Material Dimensiones Peso
SD/2.0 20 2400 Aluminio 185x125x74.7 0.5kg
SD/2.0 30 3600 Aluminio 290x185x75.5 1.25kg
SD/2.0 45 5400 Aluminio 290x185x75.5 1.25kg
SD/2.0 60 7200 Aluminio 390x220x78.5 2.16kg
SD/2.0 90 10,800 Aluminio 390x220x78.5 2.16kg
SD/2.0 120 14,400 Aluminio 430x270x79.5 2.8kg
SD/2.0 135 16,200 Aluminio 430x270x79.5 2.8kg
SD/2.0 150 18,000 Aluminio 480x330x87.4 3.6kg
SD/2.0 150 21,600 Aluminio 480x330x87.4 3.6kg
50-60 67 8 0

Vac 220 i IP IK 95%







Caracteristicas:

Mayor Factor Potencia: Menor Consumo de Energia Menor Distorcion Armonica
>,99 THD <15%

Mayor Rango de Tensién Mayor Rango de Temperatura Mayor Eficacia Luminosa
Operacional Nominal

(220 v~ +[- 20%, (176 A 246 V~)) ~40°C a +90°C 120 Im/W

Menor Polucién Retorno de la Inversién en Hasta 50,000 mil horas

Amigable con el Medio Ambiente. un pICIZO mds corto. de vida atil.

Aplicaciones:

gasolinéras auditorios naves industriales

Ficha Técnica:

Modelo  Watts Flujo Total Material Dimensiones Peso

HD-60-2.0 60 7,200 Aluminio 250X250X200 1.4kg

HD-90-2.0 90 10,800 Aluminio 250X250X200 1.4kg

HD-135-2.0 135 16,200 Aluminio 320X320X200 2.0kg

HD-180-2.0 180 21,600 Aluminio 390X390X200 2.9kg
50-60 67 8 @

Vac 220 O s IP IK 95%







Caracteristicas:
Mayor Factor Potencia:
>,99

Mayor Rango de Tensién

Operacional
(220 v~ +/- 20%, (176 A 264 V~))

Menor Polucion

Amigable con el Medio Ambiente.

Aplicaciones:

Ficha Técnica:

Menor Consumo de Energia

Mayor Rango de Temperatura
Nominal
~40°C a +90°C

Retorno de la Inversion en
un plazo mas corto.

fabricas

Menor Distorcién Armoénica
THD <15%

Mayor Eficacia Luminosa

110 Im/w

Hasta 50,000 mil horas
de vida atil.

almacenes

Modelo  Watts Flujo Total Material Dimensiones Peso
HR-100-2.0 100 11,950 Aluminio 250X250X200 2.1kg
HR-100-2.0 150 17,450 Aluminio 250X250X200 1.4kg
HR-100-2.0 180 21,000 Aluminio 320X320X200 2.0kg
50-60 67 8 0
Vac 220 O s IP IK 95%







Caracteristicas:

Mayor Factor Potencia: Menor Consumo de Energia Menor Distorcion Armonica
99 THD <15%

Mayor Rango de Tensién Mayor Rango de Temperatura Mayor Eficacia Luminosa
Operacional Nominal

(220 v~ +/- 20%, (176 A 264 V~)) ~45°C a +90°C 120 Im/W

Menor Polucion Retorno de la Inversién en Hasta 50,000 mil horas
Amigable con el Medio Ambiente. un plazo mads corto. de vida util.
Aplicaciones:

estacionamientos

) tuneles
subterraneos.

Ficha Técnica:

Modelo  Watts Flujo Total Material Dimensiones Peso
PGD-15-1.5 15 1,800 Aluminio 180X96.5X41 0.25kg
PGD-30-1.5 30 3,600 Aluminio 180X193X41 0.50kg
PGD-45-15 45 5,400 Aluminio 180X289X41 0.75kg
50-60 65 7
Vac 220 e e IP IK
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Caracteristicas:

Mayor Factor Potencia: Menor Consumo de Energia Menor Distorcion Armonica
>,99 THD <15%

Mayor Rango de Tensién Mayor Rango de Temperatura Mayor Eficacia Luminosa
Operacional Nominal

(220 v~ +/- 20%, (176 A 264 V~)) ~45°C g +90°C 150 Im/wW

Menor Polucion Retorno de la Inversién en Hasta 50,000 mil horas
Amigable con el Medio Ambiente. un plazo mas corto. de vida (til.
Aplicaciones:

Ficha Técnica:

Modelo Watts Flujo Total Material Dimensiones Peso
PD-200-2.0 200 24,950 Aluminio 300X300X80 0.25kg
SL-PS 300 45,000 Aluminio 594X380X240 19kg
SL-PS 350 52,500 Aluminio 594X380X240 19kg
SL-PS 400 56,000 Aluminio 594X380X240 19kg
SL-PS 500 65,000 Aluminio 594X380X240 19kg
SL-PS 600 88,000 Aluminio 594X380X240 19kg
SL-PS 700 105,000 Aluminio 5904X380X240 19kg
SL-PS 800 112,000 Aluminio 594X380X240 19kg
50-60 65 7 @
Vac 220 e 3] IK 95%
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Nuestro nuevo sistema de control inteligente permite
monitorear, manipular e incluso programar el encendido
y apagado de las luminarias de toda una ciudad.

Permitiendo asi, un control avanzado en todo el sistema
luminico compatible con esta caracteristica.

Gracias a su avanzada tecnologia, puede controlar hasta
90 mil luminarias y otros dispositivos. Por lo que desde un
servidor es posible tomar el control total de la iluminacién
de una ciudad.

De acuerdo con las necesidades o exigencias de la
ciudad o localidad, KSmart puede ser programado para
desempenar distintas funciones como pueden ser:
Sensor de movimiento, reloj astronémico, medicién de
contaminacién, entre otros..

Ventajas.

@ Ahorros energéticos y econémicos adicionales
a través de atenuacioén y/o CLO

@ Medicién y reporte de interrupciones
@ Monitoreo y vida Gtil LED

@ Reporte de horas quemadas, medicién de
depresiacion.

@ (Resuelve la falta de exactitud
a la hora de reemplazar luminarias)
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THANOSII

Desinfeccion UV

Emitido por la Comision Nacional de salud y
Salud (NHHC por sus siglas en inglés) como
parte del plan de tratamiento para la neumonia
causada por el COVID-19 (Versién de Prueba 5)
se menciond que el virus es sensible a los rayos
UV yal calor.

En una hora y media con la exposicion UV el virus
puede ser eliminado de ropa y otros objetos
hasta extinguirlo, esterilzando también el
ambiente.

UV+OZONO Doble
esterilizacion /desinfeccién

Los rayos UV producen ozono con Ila
oxidacion necesaria para descomponer la
glucosa necesaria para las bacterias. Mata
dcaros y no deja residuos ni genera polucién.
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hoteles oficinas

escuela

laboratorios

Cuando el radar detecta una persona en el
ambiente a menos de 5 metros, automdticamente
detiene la emision de rayos UV y genera un sonido.

Cuando la persona abandona el perimetro, la
l[&dmpara retomard su funcidn de esterilizacion
pasados 20 segundos.

efectivo para eliminar:

) SARS COV-2 BACTERIAS
ACAROS (CORONAVIRUS)




Establecida en la ciudad de San Francisco del Rincén,
Guanajuato. Leuken se constituye con la finalidad de
ensamblar en nuestro pais tecnologia en vanguardia aplicada
a luminarias LED

Desarrollada en el laboratorio de NANO-OPTICA de la
Universidad Politécnica de Coreq, con sede en el complejo
industrial Siheung de la ciudad de Ansan, Corea.

Las luminarias LEUKEN son el fruto de afos de investigacion,
logrando patentes como lo es el lente 6ptico y el disipador de
calor.




Unete al cambio
0

Federico Medrano #1200 B Col. Cuauhtémoc.
San Fco del Rincon Gto. C.P 36310

(476) 743-71-43
(476) 688-21-60

www.leuken.com

#LedsChangeTheWorld

leukenlighting
leukenlighting

leuken_mexico



http://leuken.com

Leuken 2020. Todos los derechos reservados



